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OFFICIALTECH
75W FE
Dies ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen 
mit niedriger Viskosität basiert. Er wird für Handschaltgetriebe von personenkraftwagen verwendet 
und ermöglicht maximale Kraftstoffeffizienz. Zudem bietet er optimierte Kaltstarteigenschaften und ein 
stabiles Viskositäts-/temperatur-Verhalten.

ANWeNduNGeN
dieses Produkt wurde speziell für Getriebe formuliert, für die Handschaltgetriebeöle mit niedriger 
Viskosität empfohlen werden, z. B. VW-Getriebeöl SAe 75W.

MeRKMALe
Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes. 
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen. 
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität.

SPezIFIKATIONSBeReICH
api GL-4
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
forD WSS-M2C200-d2
GM MTF 0063
niSSan LV MTF-1
pSa B71 9730 A8
VW TL 521 71

VW TL 521 78
VW TL 726
VW TL 525 12
VW G 052 171
VW G 052 178
VW G 052 512
VW G 052 726
VW G 052 798

TYPISCHe MeRKMALe
Test Methode Einheit Durchschnittliches Ergebnis

Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.842

Kinematische Viskosität bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 30.5

Kinematische Viskosität bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 6.2

Viskositätsindex ASTM D2270 157

Stockpunkt ASTM D6892 °C -57

Brookfield Viskosität bei -40 °C ASTM D2983 mPa.s 7000

Flammpunkt COC ASTM D92 °C 220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten 
technischen entwicklungen profitieren können.
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