
Gesamtbewertung

normal
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen

LABORNUMMER  3971207    

GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 18.03.2019
Datum Probenentnahme 06.03.2019
Datum letzter Ölwechsel -
Nachfüllmenge seit Wechsel l 1,5
Laufzeit seit Wechsel km 16380
Laufzeit gesamt km 230350
Öl gewechselt Ja

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 19
mg/kgCrChrom 0
mg/kgSnZinn 0
mg/kgAlAluminium 3
mg/kgNiNickel 3
mg/kgCuKupfer 7
mg/kgPbBlei 6
mg/kgMnMangan 0

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 4
mg/kgKKalium 1
mg/kgNaNatrium 4
mg/kgWWolfram 94

%Wasser < 0.10
-IR-Glykol negativ
%Kraftstoff < 0.30

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 77.87
mm²/sViskosität bei 100°C 13.05
-Viskositätsindex 170
A/cmOxidation 5
A/cmNitration 9
A/cmSulfation 6
-IR-Index 97.06
%Schmutztragevermögen 99
-Rußindex < 0.1

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 2021
mg/kgMgMagnesium 11
mg/kgBBor 83
mg/kgZnZink 952
mg/kgPPhosphor 763
mg/kgBaBarium 0
mg/kgMoMolybdän 77
mg/kgSSchwefel 1870

Diagnose der aktuellen Laborwerte
Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Der Kraftstoffgehalt ist vernachlässigbar gering. Es ist kein erhöhter 
Wasseranteil nachzuweisen bzw. der Wassergehalt beträgt weniger als 0.1%. Alle übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der 
zulässigen oder erwarteten Werte. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten. Ihren Angaben 
zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.
Daniel Rossow, B. Eng. (CLS)

Probe und Deckel
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Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen
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Probenbezeichnung

PKW Ottomotor

 3971207Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: M52
Hersteller: BMW
Probe aus: Benzinmotor
Ölbezeichnung: Ravenol RUP 5W-40
Ölmenge im System: 7 l

Probe betrifft: BMW E 39

XX-YY ZZZ




