
 

 

Gulf Formula ULE 
Katalysator-kompatibles PKW-Motorenöl 

 
 

Produktbeschreibung 
 
 

Gulf Formula ULE ist ein eigens für extrem schadstoffarme Pkw formuliertes synthetisches Motorenöl mit 
erhöhter Leistung, das auf den Einsatz modernster Additiv-Chemie unter Einhaltung mittlerer SAPS-
Anforderungen (Sulfatasche, Phosphor & Schwefel) setzt. Seine Entwicklung zielte ausschließlich auf die 
Verlängerung der Lebensdauer und die Aufrechterhaltung der Wirksamkeit der 
Abgasnachbehandlungsvorrichtungen der neuesten Pkw-Generation sowohl mit Benzin- als auch mit 
Dieselantrieben. Es verfügt über außerordentliche Reinigungsfähigkeiten und sorgt für einen 
außergewöhnlichen Verschleißschutz, der es zu einem Öl mit überragender Gesamtleistungskraft werden 
lässt. Es übertrifft die Leistungsanforderungen der neuesten Spezifikationen führender Pkw-Hersteller wie 
Daimler, VW, BMW und Porsche für emissionsarme Öle. 
 
 

Eigenschaften und Vorteile 
 

 Ein niedriger Aschegehalt vermindert die Menge der anfallenden Partikel in Dieselpartikelfiltern. 

 Hervorragende thermo-oxidative Stabilität reduziert den Ölabbau und ermöglicht verlängerte 
Ölwechselintervalle 

 Einzigartige Additivchemie reduziert rußbedingte Verdickung und Verschleiß. 

 Neueste Additiv-Technologie mit mittleren SAPS minimiert die Vergiftung der Drei-Wege-
Katalysatoren und verlängert die Lebensdauer der Abgasnachbehandlungsvorrichtungen, wie sie in 
Pkw der neuesten Generation eingesetzt werden. 

 Aktive Reinigungssubstanzen verringern Kolbenablagerungen und Schlammansammlungen und 
sorgen so für verlängerte Standzeiten des Motors. 

 Exzellente Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen unterstützen das Kaltstartverhalten und 
schützen gegen Verschleiß beim Anfahren. 
 

 

Anwendungen 
 

 Alle Benzin- und Dieselmotoren in MB- und Volkswagen-Fahrzeugen,die die Abgasnorm Euro-4 und 
Euro-5 einhalten und mittlere SAPS-Öle mit MB 229.51 bzw. VW 502 00, 505 00 und 505 01-
Qualität verlangen. 

 Weltweit alle Benzin- und Dieselfahrzeuge von BMW, die die Abgasnorm Euro-4/Euro-5 einhalten 
und mit Dieselpartikelfiltern ausgerüstet sind, insbesondere in der EU, einschließlich Norwegen, der 
Schweiz und Liechtenstein.  

 SAE 5W-40 ist in der Porsche Motorenölkategorie „Porsche A40“ für den Einsatz in allen Porsche-
Fahrzeugen ab Modelljahr 1994 zugelassen, ausgenommen Cayenne V6 für Langdrain und 
Cayenne Diesel.  

 Auch empfohlen für moderne Personenkraftwagen, SUVs, leichte Vans und Lkws mit Benzin- und 
Dieselmotoren, die Öle der Qualität API SN und ACEA C3 benötigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die oben genannten Eigenschaften sind typisch und geringfügige Abweichungen, die die Produkteigenschaften nicht beeinflussen. Sind bei normaler Herstellung möglich.Die obigen 
Informationen basieren nur auf Vergangenheitswerten und dürfen nicht als Leistungsgarantie angesehen werden. Befolgen Sie die Empfehlungen des Geräteherstellers für die 

Leistungsanforderung und den Viskositätsgrad. Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt ist bei Ihrem nächsten Gulf Händler erhältlich.



 

 

 
 
 
 

Spezifikationen, Genehmigungen und typische Eigenschaften 
Entspricht den folgenden Spezifikationen 0W-30 5W-30 5W-40 

ACEA C3 X X X 

API SN  X X 

MB 229.51, BMW Longlife-04 X   

GM dexos2™, Volkswagen  502 00, 505 00, 505 01   X  

Ford WSS-M2C917-A   X 

Besitzt folgende Genehmigungen 

API SN, BMW Longlife-04  X X 

MB-Approval 229.51 X X X 

Porsche Motorenölkategorie „Porsche A40“ 
Volkswagen 502 00,505 00,505 01 

  X 

Typische Eigenschaften 

Testparameter ASTM-Methode Typische Werte 

Viskosität bei 100 ºC, cSt D 445 11.5 12.2 13.0 

Viskositätsindex D 2270 170 173 174 

Flammpunkt, ºC D 92 228 230 220 

Pourpoint, ºC D 97 -39 -39 -33 

TBN, mg KOH/g D 2896 7.4 7.20 7.4 

Dichte bei 15° C, Kg/l D 1298 0.847 0.840 0.850 

Sulfataschegehalt in Gew. % D 874 0.76 0.78 0.78 

Phosphorgehalt in Gew. % D 4047/ICP 0.076 0.084 0.077 

Schwefelgehalt in Gew. % D 129 0.2 0.2 0.2 
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Die oben genannten Eigenschaften sind typisch und geringfügige Abweichungen, die die Produkteigenschaften nicht beeinflussen. Sind bei normaler Herstellung möglich.Die obigen 
Informationen basieren nur auf Vergangenheitswerten und dürfen nicht als Leistungsgarantie angesehen werden. Befolgen Sie die Empfehlungen des Geräteherstellers für die 

Leistungsanforderung und den Viskositätsgrad. Das Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt ist bei Ihrem nächsten Gulf Händler erhältlich.


