
MIDLAND AVANZA SAE 10W-40

MIDLAND AVANZA 10W-40  
Qualitativ hochstehende, syntheti-
sierte HC Basisöle (hydro cracked)  
werden nach den besten Verarbei-
tungsmethoden zu einem leistungs-
fähigen Hochleistungs-Motorenöl 
verarbeitet. Modernste Additive 
garantieren absolute Sicherheit bei 
den erschwerten Einsatzedingungen 
sämtlicher moderner Motoren. 
Übertrifft die Anforderungen aller Mo-
torenhersteller an Schmiersicherheit, 
Alterungsbeständigkeit und optimaler 
Sauberkeit der Motoren. 

MIDLAND AVANZA 10W-40  
Motor oil combines top quality 
conventional oil and molecularly en-
gineered synthetic components, plus 
viscosity improvers and performance 
additives to provide better protection 
than conventional oil alone can offer. 
Exceeds European warranty require-
ments regarding lubrication, ageing 
resistance and provides an optimal 
cleanliness of engines.

MIDLAND AVANZA 10W-40 
Les huiles de base de qualité supé-
rieures, synthétisées HC (hydro cra-
cked), sont traitées d’après les meil-
leures méthodes de transformation 
pour obtenir une huile moteur de hau-
te performance et éprouvée. L’apport 
d’additifs ultramodernes permet de 
faire face de manière eficace et pré-
cise à tous les problèmes relatifs aux 
rudes conditions d’exploitation. Elle 
surpasse les demandes de tous les 
fabricants de moteurs en matière de 
sécurité de lubriication, résistance 
au vieillissement et propreté optimale 
des moteurs.

Leichtlauf-Motorenöl für höchste Ansprüche.
Top Quality Synthetic Blend engine oil.
Huile moteur synthétique pour hautes exigences.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Eigenschaften und Vorteile
•	 hervorragende Kaltstarteigenschaften 
•	 beste Schmiereigenschaften in allen Temperaturbereichen
•	 hohe Alterungsstabilität und blitzsaubere Motoren auch bei verlängerten Ölwechselintervallen
•	 synthetisierte HC Basisöle garantieren einen niedrigen Ölverbrauch
•	 Leichtlauf-Motorenöl FEO (Fuel Economy Oil)
•	 minimaler Reibungswiderstand und weniger Verschleiss aller beweglichen Teile
•	 geringerer Treibstoff-Verbrauch

Beneits
•	 improved resistance to thermal breakdown
•	 faster lubrication at low temperature startup
•	 lower oil oxidation
•	 lower oil consumption
•	 fuel economy capabilities
•	 a clean running and long lasting engine

Propriétés et avantages
•	 démarrage à froid optimal
•	 lubriication	adéquate	lors	de	toute	variation	de	température
•	 haute stabilité de vieillissement et propreté accrue des moteurs, même lors d’intervalles de vidange prolongés
•	 les huiles de base synthétisées HC garantissent une faible consommation d’huile
•	 huile moteur „Fuel Economy“ 
•	 un frottement minimum et moins d‘usure sur toutes les parties mobiles
•	 une faible consommation de carburant
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Packungseinheiten Packaging Unités d’emballage

1/1 Fass zu 180 kg (ca. 206 L) Drum of 180 kg (ca. 206 L) 1/1 fût de 180 kg (env. 206 L)

1/4 Fass zu 54 kg (ca. 62 L) Drum of 54 kg (ca. 62 L) 1/4 fût de 54 kg (env. 62 L)

Kanne zu 4 L (Karton 6 x 4 L) Jug of 4 L (Case 6 x 4 L) Jerrycan de 4 L (Carton 6 x 4 L)

Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L) Case of 12 bottles (12 x 1 L) Carton de 12 bouteilles (12 x 1 L)

Typische Analysedaten Typical Properties Données types d’analyses

SAE Klasse SAE Grade Grade SAE 10W-40

Viskosität cSt bei -20°C Viscosity cSt @ -20°C Viscosité cSt à -20°C 3330

Viskosität cSt bei 40°C Viscosity cSt @ 40°C Viscosité cSt à 40°C 95.5

Viskosität cSt bei 100°C Viscosity cSt @ 100°C Viscosité cSt à 100°C 14.4

Viskositätsindex (VI) Viscosity Index (VI) Indice de viscosité (IV) 156

Stockpunkt °C Pour Point °C Point d’écoulement °C -34

Flammpunkt °C Flash Point °C Point d’éclair °C 210

Spez. Gewicht kg/L Gravity, kg/L Poids spéc. kg/L 0,872

Speziikationen | Speciications | Spéciications  
ACEA	A3/B3/B4	•	API	SM/CF	•	FIAT	9.55535-D2/G2	•	MB	Approval	229.1
PSA	Peugeot/Citroën	B71	2294/B71	2300	•	Renault	RN0700	•	VW	501.01/505.00
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