
Gesamtbewertung

Achtung
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen

LABORNUMMER  4111315    

GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 19.09.2019
Datum Probenentnahme 16.09.2019
Datum letzter Ölwechsel 07.03.2018
Nachfüllmenge seit Wechsel -
Laufzeit seit Wechsel km 14265
Laufzeit gesamt km 153837
Öl gewechselt Nein
VERSCHLEIß

mg/kgFeEisen 77
mg/kgCrChrom 3
mg/kgSnZinn 1
mg/kgAlAluminium 12
mg/kgNiNickel 5
mg/kgCuKupfer 12
mg/kgPbBlei 0
mg/kgMnMangan 17

-PQ-Index < 25
VERUNREINIGUNG

mg/kgSiSilizium 12
mg/kgKKalium 5
mg/kgNaNatrium 1

%Wasser < 0.10
-IR-Glykol negativ
%Dieselkraftstoff 6.7
%Biodiesel 2.7
%Rußgehalt 0.3

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 47.41
mm²/sViskosität bei 100°C 9.17
-Viskositätsindex 179
A/cmOxidation 1
A/cmNitration 2
A/cmSulfation 0
%Schmutztragevermögen 96

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1498
mg/kgMgMagnesium 16
mg/kgBBor 44
mg/kgZnZink 739
mg/kgPPhosphor 614
mg/kgBaBarium 0
mg/kgMoMolybdän 1
mg/kgSSchwefel 1399

Diagnose der aktuellen Laborwerte
Eisen und Aluminium sind leicht erhöht. Der Kraftstoff-Anteil ist stark erhöht. Klären Sie die Ursache für den hohen Kraftstoffeintrag 
und beseitigen Sie den Fehler! Durch den Kraftstoffeintrag ist die Viskosität gesunken und die Schmierfähigkeit des Öles hat sich 
verringert. Die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE Viskositätsklasse. Ich rate Ihnen, 
falls nicht schon geschehen, möglichst bald einen Ölwechsel vorzunehmen.
Arne Simon, M. Sc. (MLA II)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

CCD-Tüpfel

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden

Herr Jan Hanelt
Donaustraße 16
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Probenbezeichnung BMW 320D
4-Takt-Dieselmotor

 4111315Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: N47D20
Hersteller: BMW
Probe aus: Dieselmotor
Ölbezeichnung: Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Ölmenge im System: 5,2 l

Jan Hanelt



