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Veedol Powertron F 5W-20 
Material-Nr. 
04901P008 

 

BESCHREIBUNG 
 

Powertron F ist ein Spezial-Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf speziell ausgewählten Basisölen mit 

natürlichem hohen Viskositätsindex, in Kombination mit modernster Additiv-Technologie. Es erfüllt   

die Anforderungen der neuen Ford EcoBoost-Benzinmotoren und verfügt über die folgenden hervorra-

genden Eigenschaften: 

- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten 

- eine gute Scherstabilität  

- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften  

- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen 

- verringerte Aschebildung 

- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften  

- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung 

 

ANWENDUNG 
 

Kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl, speziell entwickelt für den Einsatz in Ford EcoBoost-Benzin-

motoren. Dieses Motorenöl kann auch dann eingesetzt werden, wenn von den Automobilherstellern 

ACEA A1/B1 oder API SN empfohlen/angegeben wird. 

 

LEISTUNGSBEREICH 
 

Erfüllt die Anforderungen der: API SN; ACEA A1/B1 

Von Veedol empfohlen für: Ford WSS-M2C948-B 

 

TYPISCHE  

STANDARDANALYSEN 
 

Dichte bei 15 °C, kg/l 0,851 

Viskosität -30 °C, mPa.s 4160 

Viskosität 40 °C, mm²/s 42,60 

Viskosität 100 °C, mm²/s 7,85 

Viskositätsindex 157 

Flammpunkt COC, °C 218 

Stockpunkt, °C -36 (Pour Point) 

Basenzahl, mg KOH/g 7,7 

Sulfataschegehalt, % 0,78 

 

 

 

 

 


