
        

 

Die in Produktdatenblättern gemachten Angaben sind lediglich typdefinierend, so dass kleinere Abweichungen, die die Leistungsfähigkeit des Produktes nicht beeinträchtigen, bei 
normalen Serienprodukten zu erwarten sind. In Produktdatenblättern gemachte Angaben stützen sich allein auf Erfahrungen zur vorliegenden Qualität und sind nicht als 

Leistungszusicherung zu werten. Die Empfehlungen des Ausrüstungsherstellers zu Leistungsparametern und Viskositätsklassen sind stets einzuhalten. 
Materialsicherheitsdatenblätter zu den Produkten erhalten Sie bei Ihrem nächstgelegenen Gulf-Händler. 

 
Gulf Oil International 

Die hier enthaltenen Angaben gelten als richtig zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Garantien hinsichtlich der Exaktheit der Angaben oder der Eignung des Produktes werden weder 
gesetzlich noch vertraglich gegeben. Gulf Oil International behält sich das Recht vor, seine Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu modifizieren. 

www.gulfoilltd.com 

Gulf Formula FE  
Pkw-Motorenöl 

Produktbeschreibung  

Gulf Formula FE ist das fortgeschrittenste Motorenöl für wirtschaftlichen Kraftstoffeinsatz, formuliert aus synthetischen 
Grundstoffen unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechender Additiv-Technologie, das für einen überragenden 
Schutz gegen Verschleiß sowie Ablagerungen und Schlammansammlungen sorgen soll. Es ist in den zwei Viskositätsstu-
fen SAE 0W-30 & SAE 5W-30 erhältlich. Insbesondere SAE 0W-30 wurde für die neuesten Fahrzeuge von VW und Audi 
mit langen Serviceintervallen (WIV) für flexible Ölwechselfristen entwickelt. Es wurde ausschließlich mit dem Ziel entwi-
ckelt, die strengen Forderungen des Volkswagenstandards VW 506 01 zu übertreffen. Es wird empfohlen für den Einsatz 
in Dieselmotoren mit Einspritzpumpen zur Direkteinspritzung. SAE 5W-30 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Anforde-
rungen der neuesten Ford-Modelle zur Servicestandzeit zu übertreffen. 

 

Merkmale & Vorteile  

• Überragende thermische Oxidationsfestigkeit verlangsamt den Qualitätsabbau des Öls und trägt so zur Verlänge-
rung der Ölwechselintervalle bei 

• Niedrige HTHS-Viskosität (bei hohen Temperaturen / hohen Scherkräften) und spezielle Substanzen zur Modifizie-
rung der Reibungsbeiwerte tragen zur Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffeinsatzes und zur Verlänge-
rung der Serviceintervalle bei 

• Weniger Ablagerungen und Schlammansammlungen im Motor und Turbolader tragen zur Stabilisierung der Nenn-
werte von Leistung und Drehmoment bei 

• Exzellente Technologie zur Verschleißunterbindung führt zu überragendem Verschleißschutz 

• Außergewöhnliche Fähigkeiten zur Stabilisierung der Ölqualität sorgen für zuverlässige Schmierung selbst bei höhe-
ren Lasten und Betriebstemperaturen 

• Überragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen unterstützt schnelle Kaltstarts und schützt gegen Verschleiß 
beim Anfahren 

 

Anwendungsbereiche 

• Empfohlen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren, die eigens für den Einsatz von Ölen 
mit niedrigen Reibungsbeiwerten / niedrigen Viskositäten ausgelegt sind 

• SAE 0W-30 wird empfohlen für die neuesten Benzin- und Dieselmehrventilmotoren mit Turbolader und Direktein-
spritzung in modernen Pkw von  Volkswagen und Audi, einschließlich der Dieselmotoren mit Einspritzpumpen zur 
Direkteinspitzung, die Öle verlangen, die den Standards VW 503 00, VW 506 00 & VW 506 01 entsprechen 

• SAE 5W-30 wird empfohlen für die neuesten Fahrzeugmodelle von Ford, die Ford-Qualitätsöle M2C 913-A & 913-B 
verlangen 

 

Spezifikationen, Zulassungen & typische Eigenschaften 

Spezifikationen 0W-30 5W-30 

ACEA A5/B5  X  

ACEA A1/B1   X 

VW 503 00, 506 00, 506 01  X  

Ford M2C 913-A   X 

Ford M2C 913-B   X 

Typdefinierende Eigenschaften 

Testparameter ASTM-Methode Typische Werte 

Viskosität bei 100°C, cSt  D 445  9,60 10,80 

Viskositätsindex  D 2270  167 162 

Flammpunkt, °C D 92  222 220 

Stockpunkt, °C  D 97  -39 -39 

Dichte bei 15°C, kg/l  D 1298 0,860 0,861 
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