
        

 

Die in Produktdatenblättern gemachten Angaben sind lediglich typdefinierend, so dass kleinere Abweichungen, die die Leistungsfähigkeit des Produktes nicht beeinträchtigen, bei 
normalen Serienprodukten zu erwarten sind. In Produktdatenblättern gemachte Angaben stützen sich allein auf Erfahrungen zur vorliegenden Qualität und sind nicht als 

Leistungszusicherung zu werten. Die Empfehlungen des Ausrüstungsherstellers zu Leistungsparametern und Viskositätsklassen sind stets einzuhalten. 
Materialsicherheitsdatenblätter zu den Produkten erhalten Sie bei Ihrem nächstgelegenen Gulf-Händler. 

 
Gulf Oil International 

Die hier enthaltenen Angaben gelten als richtig zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Garantien hinsichtlich der Exaktheit der Angaben oder der Eignung des Produktes werden weder 
gesetzlich noch vertraglich gegeben. Gulf Oil International behält sich das Recht vor, seine Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu modifizieren. 

www.gulfoilltd.com 

Gulf Formula GMX  
Pkw-Motorenöl 

Produktbeschreibung  

Gulf Formula GMX ist ein Pkw-Motorenöl höchster Leistungsklasse, speziell entwickelt für moderne, leistungsstarke 
turbo-geladene Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, SUVs, leichten Vans und Lkw. Formuliert wurde es aus synthetischen 
Grundstoffen bester Qualität unter Einsatz von Additive-Technologie nach dem Stand der Technik mit dem Ziel, für lange 
Standzeiten und minimale Ablagerungen im Motor und Turbolader zu sorgen, um auf diese Weise die Nennwerte von 
Motorleistung und Drehmoment zu gewährleisten. Es übertrifft die Leistungsanforderungen GM-LL-A-025 und GM-LL-B-
025 von General Motors wie auch die neuesten Servicebefüllspezifikationen großer Pkw-Hersteller. 

 

Merkmale & Vorteile  

• Überragende thermische Oxidationsfestigkeit vermindert Ablagerungen und Schlammansammlungen und trägt 
somit zu einer verlängerten Standzeit von Öl und Motor bei 

• Verbesserte Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffeinsatzes und verlängerte Ölwechselintervalle reduzieren die Unterhal-
tungskosten 

• Ausgezeichnete Tief-Temperatur-Fließfähigkeit unterstützt schnelle Kaltstarts und bietet Schutz gegen Verschleiß 
beim Anfahren; ideal für kalte Witterungsbedingungen 

• Überragende qualitätsstabilisierende Merkmale sorgen für eine verlässliche Schmierung auch bei höheren Lasten 
und Betriebstemperaturen 

• Exzellente Technologie zur Verschleißunterdrückung sorgt für Verschleißschutz auch unter schwierigen Bedingun-
gen 

• Aktive Reinigungskomponenten sorgen für maximale Sauberkeit im Motor 

 

Anwendungsbereiche 

• Benzin- und Dieselhochleistungsmotoren in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen, die ACEA A3/B4 
Qualitätsöle verlangen. 

• GM-Pkw, die Öle verlangen, die den Spezifikationen GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025 entsprechen. 

• Personenkraftwagen von DaimlerChrysler, BMW und VW, die Öle verlangen, die den Spezifikationen MB 229.3, 
BMW Longlife 01 bzw. VW 502 00, 505 00 entsprechen. 

• Nordamerikanische und japanische Personenkraftwagen, die API SL/CF Qualitätsöle verlangen. 

• Nicht empfohlen für Fahrzeuge, die Abgasreinigungssysteme mit Partikelfiltern einsetzen. 

 

Spezifikationen, Zulassungen & typische Eigenschaften 

Spezifikationen 5W-30 

ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/ CF  

Opel Long Life Service Fill :  GM-LL-A-025 

Opel Diesel Service Fill :  GM-LL-B-025  

DaimlerChrysler MB 229.3, VW 502 00, 505 00; BMW Longlife 01  

Typdefinierende Eigenschaften 

Testparameter ASTM-Methode Typische Werte 

Viskosität bei 100°C, cSt  D 445  11,5 

Viskositätsindex  D 2270  169 

Flammpunkt, °C D 92  234 

Stockpunkt, °C  D 97  -42 

TBN, mg KOH/g D 2896 11,1 

Dichte bei 15°C, kg/l  D 1298 0,852 

Schwefel, Ma-% D 129 (ICP) 0,262 

Phosphor, Ma-% D 4047 (ICP) 0,090 

Sulfatasche, Ma-% D 874 1,36 
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