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Produktbeschreibung  
Gulf Formula RNX ist ein synthetisches katalysatorverträgliches Pkw-Motorenöl, eigens formuliert unter Einsatz modernster Additiv-
chemie, um den Forderungen nach niedrigem SAPS (Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt) für Fahrzeuge zu entsprechen, die 
die Abgasnorm Euro4 erfüllen. Es wurde ausschließlich für einen Einsatz in Hochleistungsbenzin- und dieselmotoren entwickelt, die 
Öle mit niedrigem SAPS und HTHS größer als 3,5 mPas in Pkw und leichten Vans verlangen und die mit Dieselpartikelfiltern (DPF) und 
Drei-Wege-Katalysatoren (TWC) ausgerüstet sind. Es soll die Lebensdauer der Abgasnachbehandlungsvorrichtungen erhöhen und 
deren Wirksamkeit aufrechterhalten. Es sorgt für überragenden Schutz gegen Verschleiß und minimiert Ablagerungen im Motor und 
im Turbolader. Entwickelt wurde es mit dem Ziel, die Forderungen hinsichtlich der Servicebefüllung der neuesten Modelle von Renault 
und anderen OEMs zu übertreffen, die Öle des Typs ACEA C4 verlangen.
 
Merkmale & Vorteile  
•   Geringer Aschegehalt vermindert Partikelablagerungen in den in Diesel-Pkw eingesetzten Dieselpartikelfiltern
•  Neueste Additivtechnologie mit aktiven Reinigungssubstanzen vermindert Kolbenablagerungen sowie Schlamm- und Rußansamm-

lungen, die zur Öleindickung führen, und trägt so zu einer verlängerten Lebensdauer des Motors bei
•  Ausgezeichnete thermische Oxidationsfestigkeit vermindert den Qualitätsabbau des Öls und ermöglicht so längere  

Ölwechselintervalle
•  Exzellente Technologie zur Verschleißunterbindung führt zu überragendem Verschleißschutz
•  Geringe Flüchtigkeit sichert verminderten Ölverbrauch und senkt die Abgaswerte
•  Ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen unterstützt schnelle Kaltstarts und schützt gegen Verschleiß  

beim Anfahren

Anwendungsbereiche 
•  Empfohlen für neuste Pkw von Renault, insbesondere für Dieselfahrzeuge mit Dieselpartikelfiltern, die der Abgasnorm Euro4  

entsprechen und Öle nach der Renault-Spezifikation RN 0720 verlangen
•  Hochleistungsbenzin- und dieselmotoren der neuesten Generation in modernen Personenkraftwagen und leichten Vans,  

ausgerüstet mit Dieselpartikelfiltern und Drei-Wege-Katalysatoren, die katalysatorverträgliche, den Spezifikationen ACEA C4  
entsprechende Öle verlangen 

• Die Öle können ungeeignet für einen Einsatz in bestimmten Motoren sein, die Öle mit hoher Viskosität verlangen, oder aber in  
Marktbereichen mit hohem Schwefelgehalt (Handbuch / Betriebsanleitungen zu Rate ziehen)

Gulf Formula RNX
Katalysatorverträgliches Pkw-Motorenöl

Spezifikationen, Zulassungen & typische Eigenschaften
Entspricht den folgenden Spezifikationen   5W-30 
ACEA C4   x
Verfügt über folgende Freigaben
Renault RN 0720   x
Typdefinierende Eigenschaften
Testparameter  ASTM-Methode Typische Werte
Viskosität bei 100°C, cSt   D 445 11.6
Viskositätsindex   D 2270  168
Flammpunkt, °C  D 92  210
Stockpunkt, °C   D 97  -33
TBN, mgKOH/g  D 2896 7.1
Dichte bei 15°C, kg/l   D 1298 0,853
Sulfataschegehalt, Ma-%  D 874 0.4
Phosphorgehalt, Ma-%  D 4927 0.045
Schwefelgehalt, Ma-%  D 4927 0.19


