
Gesamtbewertung

Achtung
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  4787922    
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 10.01.2022
Datum Probenentnahme 29.12.2021
Datum letzter Ölwechsel 28.05.2021
Nachfüllmenge seit Wechsel l 0
Laufzeit seit Wechsel km 4695
Laufzeit gesamt km 49916
Öl gewechselt Nein

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 10
mg/kgCrChrom 0
mg/kgSnZinn 2
mg/kgAlAluminium 17
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 6
mg/kgPbBlei 0
mg/kgMnMangan 5

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 6
mg/kgKKalium 4
mg/kgNaNatrium 0
mg/kgLiLithium 1
mg/kgTiTitan 5

%Wasser 0.27
-IR-Glykol negativ
%Ottokraftstoff 1.3

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 69.70
mm²/sViskosität bei 100°C 12.03
-Viskositätsindex 171
A/cmOxidation 8
A/cmNitration 2
A/cmSulfation 4
%Schmutztragevermögen 96
-Rußindex < 0.1

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 2336
mg/kgMgMagnesium 9
mg/kgBBor 6
mg/kgZnZink 861
mg/kgPPhosphor 704
mg/kgBaBarium 0
mg/kgMoMolybdän 0
mg/kgSSchwefel 2212

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Eisen und Aluminium sind leicht erhöht. Der Wassergehalt ist erhöht. Ursachen für erhöhten Wassergehalt kann Kondenswasser, 
Kühlwasser oder von extern in das System eingetragenes Wasser sein. Der Kraftstoffgehalt ist leicht erhöht. Durch den 
Kraftstoffeintrag ist die Viskosität gesunken und die Schmierfähigkeit des Öles hat sich verringert. Die Viskosität liegt außerhalb der 
Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE Viskositätsklasse. Ich empfehle Ihnen: Lassen Sie in Kürze eine vergleichende 
Analyse durchführen. Andernfalls sollten Sie das Öl wechseln.
Daniel Rossow, M. Sc. (CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

CCD-Tüpfel

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden
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Probenbezeichnung

Trockensumpftank

 4787922Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: R8 V10 Plus 610 PS 5,2 L

Hersteller: Audi

Probe aus: Benzinmotor

Ölbezeichnung: Addinol Super Light 5W-40

Ölmenge im System: 8.3 l

Serien-Nr.:  Probe betrifft: 
Deutschland
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ZUSATZTESTE
mgKOH/gBN 7.54
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