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Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. 
Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter. 
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MODERNES SYNTHESE-TECHNOLOGIE-MOTORENÖL FÜR RENAULT UND ALPINE 
 
 

ANWENDUNGEN 
 

 ⚫ EVOLUTION R-TECH SPORT 0W-40 ist das Ergebnis der gemeinsamen 
Entwicklung von RENAULT und ELF 

 ⚫ Die 0W-Viskosität von EVOLUTION R-TECH SPORT 0W-40 sorgt bei 
Kaltstarts und im Kurzstreckenbetrieb für ultraschnellen Motorschutz, 
hilft Kraftstoff zu sparen und damit auch die Umwelt zu schonen. 

 ⚫ EVOLUTION R-TECH SPORT 0W-40 ist als Ganzjahresöl für den 
sportlichen Fahrbetrieb bestens geeignet. 

 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 

 ⚫ ACEA C3 
 ⚫ RENAULT RN17 RSA / RN0710 

 
 

EIGENSCHAFTEN 
 

 ⚫ Exzellente Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen sorgt für leichten 
Kaltstart und reduzierten Kraftstoffverbrauch. 

 ⚫ Äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen. 
 ⚫ Außergewöhnliche Alterungsstabilität ermöglicht verlängerte 

Ölwechselintervalle (bitte stets die Herstellerangaben und den Einsatz 
unter erschwerten Bedingungen beachten). 

 ⚫ Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für die 
Erhaltung eines sauberen Motors. 

 
 

TYPISCHE KENNWERTE METHODE EINHEIT 
EVOLUTION R-TECH 

SPORT 

SAE-Klasse DIN 51511  0W-40 

Viskosität bei 40 °C  ISO 3104 mm2/s 87,8 

Viskosität bei 100 °C  ISO 3104 mm2/s 15,7 

Viskositätsindex ISO 2909  191 

Flammpunkt  ISO 2592 °C > 220 

TBN ASTM D2896 mg KOH/g 7,9 

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben. 
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