
aceite usado стандарты и ед изм.
Mix 5w40 mix 5w30

kilometros recoridos км 4900 6931
uso % ciudad &autopista % 57km/h 56km/h

aceite rellenado мл 0 0
horas funcionamiento работа двигателя в часах 85.56 119. 32

periodo de uso Junio-octubre Octubre - abril

combustible consumido para el periodo de uso л

viscosidad 40° ГОСТ 33 74.25 0 60.00-65.00
viscosidad 100° ГОСТ 33 11.30 12.80 10.80 10.9-12.00

índice de viscosidad ГОСТ 25371 0
TBN ГОСТ 30500 свежее

ГОСТ 11362 отработка 6.79 7.36
TAN ГОСТ 11362

ГОСТ 4333

Molibdeno-molibdenum ppm (частиц на миллион) 9 15
fosforo-phosforus ppm 770 1206

zinc ppm 859 1370
bario-barium ppm 0 0 0
Boro-boron ppm 240 479 0

маgnesio-magnesium ppm 22 239 0
calcio-calcium ppm 1884 1692 0

ppm 0 0 0 0
plomo-lead ppm 1 0 0 0

Aluminio-aluminium ppm 3 o 5 0
hierro-iron ppm 12 0 13 0

Cromo-chromium ppm 0 0 0 0
Cobre-copper ppm 2 0 3 0

Nickel-Ni ppm 1 3 0
TItanio ppm 0 0

silicio-silicon ppm 2 0 958 0
sodio-sodium ppm 1 0 2 0

potasio-potassium ppm 1 0 1 0

agua-water ASTM E 2412 in Units <1 0 <1
anticongelante ASTM E 2412 in Units 0 0 0

oxidación ASTM E 2412 in Units 17 0 40
nitracion ASTM E 2412 in Units 7 0 8

ASTM E 2412 in Units 0
combustible -fuel % ASTM E 2412 in Units 2 2.8

hollin -soot % % <1 <1


