
Gesamtbewertung

normal

ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  3928627  392862

6

 392862

5GESAMTBEWERTUNG

Untersuchungsdatum 17.09.2021 30.06.2020 22.02.2019

Datum Probenentnahme 09.09.2021 26.06.2020 21.02.2019

Datum letzter Ölwechsel 26.06.2020 21.02.2019 10.08.2018

Nachfüllmenge seit Wechsel l 1 1,3 0,8

Laufzeit seit Wechsel km 13166 18717 9885

Laufzeit gesamt km 41768 28602 9885

Öl gewechselt Ja Ja Ja

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 13 23 19

mg/kgCrChrom 0 1 0

mg/kgSnZinn 0 0 0

mg/kgAlAluminium 3 4 9

mg/kgNiNickel 0 0 0

mg/kgCuKupfer 5 15 50

mg/kgPbBlei 0 0 0

mg/kgMnMangan 1 2 2

-PQ-Index < 25 < 25 < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 8 15 25

mg/kgKKalium 2 0 2

mg/kgNaNatrium 0 1 4

mg/kgLiLithium - - 1

%Wasser < 0.10 < 0.10 < 0.10

-IR-Glykol negativ negativ negativ

%Ottokraftstoff 1.3 0.8 0.9

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 58.25 59.66 55.92

mm²/sViskosität bei 100°C 11.55 11.72 11.44

-Viskositätsindex 197 196 204

A/cmOxidation 5 7 4

A/cmNitration 2 4 1

A/cmSulfation 0 0 0

-IR-Index 90.57 87.80 93.61

%Schmutztragevermögen 97 99 96

-Rußindex 0.2 0.2 0.2

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1638 1755 1429

mg/kgMgMagnesium 13 13 10

mg/kgBBor 271 230 324

mg/kgZnZink 854 873 807

mg/kgPPhosphor 693 681 651

mg/kgBaBarium 0 0 0

mg/kgMoMolybdän 0 2 3

mg/kgSSchwefel 1622 1779 1592

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Leicht erhöhter Kraftstoffgehalt im Öl. Viskosität und 
Viskositätsindex VI sind typisch für ein Öl der SAE-Klasse 0W-30. Alle übrigen ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen 

oder erwarteten Werte. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.
Christoph Rößner (MLA I + II + CLS)

Probe und Deckel
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QR-Code scannen

Neue Probe senden

OELCHECK GmbH · Kerschelweg 28 · 83098 Brannenburg

Seite 1 von 1

Probenbezeichnung Audi RS3 8V 2.5 TFSI 400 PS

Motor

Nummer der aktuellen Probe 3928627

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp:

Hersteller:

Probe aus:

Betrieben mit:
Ölbezeichnung: 

Ölmenge im System:

DAZA

Audi

Benzinmotor

Ottokraftstoff

Shell Helix Ultra Professional AVL 

0W-30

7.1 l


