
Gesamtbewertung

Hinweis
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  4742900    
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 30.06.2022
Datum Probenentnahme -
Datum letzter Ölwechsel -
Nachfüllmenge seit Wechsel -
Laufzeit seit Wechsel -
Laufzeit gesamt -
Öl gewechselt -

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 4
mg/kgCrChrom 3
mg/kgSnZinn 0
mg/kgAlAluminium 14
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 1
mg/kgPbBlei 0
mg/kgMnMangan 1

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 82
mg/kgKKalium 3
mg/kgNaNatrium 9
mg/kgWWolfram 5956

%Wasser < 0.10
%Rußgehalt < 0.1

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 80.42
mm²/sViskosität bei 100°C 11.82
-Viskositätsindex 141
A/cmOxidation -
A/cmNitration -
A/cmSulfation -

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 2488
mg/kgMgMagnesium 32
mg/kgBBor 138
mg/kgZnZink 1593
mg/kgPPhosphor 2446
mg/kgBaBarium 0
mg/kgMoMolybdän 2930
mg/kgSSchwefel 4769
mg/kgZrZirconium 2

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die Verschleißwerte sind leicht messbar. Dies ist ungewöhnlich für Frischöl! Die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den 
angegebenen Öltyp gültigen SAE Viskositätsklasse. Die gemessene Viskosität liegt im Bereich der SAE-Klasse 30. Im Fluid ist eine 
Trübung erkennbar.

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden
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Probenbezeichnung

 4742900Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Probe aus: Frischöl
Ölbezeichnung: RZ58E TCM Oil Energizer

Oil-Club.de

RZ58E TCM Oil Energizer

Type your text




