LABORBERICHT W OELCHECK

since 1991

Sede 1 von 1
Maschinentyp: NATS1
Hersteller: BMW
Probe auws: Dieselmotor
Bietrichen mit: Dieselkraftstoff
Olbezeichnung: Motorex Xperience F5-X SW-40
orher eingesetztes O Rawenol RUP 5W-40
Oimenge im System: 521
Probe betrifft: BMW mit Euro 5+ Update
Diagnose der aktuellen Laborwerte Gasamtbewertung
Mickel ist erhdht. Alle dbrigen ermittelten Verschieillwerie liegen innerhalb der zuldssigen oder erwarteten Werte. Der Krafistofigehalt
ist erhaht. Dunch den Krafistoffeintrag ist die Viskositat gesunken und die Schmierfahigkeit des Oles hat sich verringert. Die Viskositat
liegt aulerhalb der Grenzen der fiir den angegebenen Oltyp giltigen SAE Viskositatsklasse. Die gemessene Viskositat liegt im
Bereich der SAE-Klasse 30. Ihren Angaben zufolge wurde das Ol bereits gewechselt.
Dr. Christoph Rohbogner (CLS)
Hinweis
AMALYSENERGEBMISSE Aktuelle Probe Frishere Unlersuchungen Proba und Deckel
LABORNUMMER 4804851 4804860
GESAMTEEWERTUNG !
Untersuchungsdatum 23.11.2022 20122021
Datum Probenentnahme 15.11.2022 05.12 2021
Datum letzier Olwechsal 24.11.2001 17122020
Nachfillimenge seit Wechael | ] B
Laufzedt seit Wechsel kmi 10722 11000
Laufzeit gesamt km 125601 115000
0l gawechsalt Ja Ja
VERSCHLEIR
Emen Fe mglkg a4 55
Cheam Cr maiky 2 3
Zinn 20 makg 1 o Infrarot-Spekirum
Aluminium Al mgka 1 12
Micked Hi mgkg T 11
Kupfes Cu mgikg [} 8
Blei Pb mgkyg (] 0
Antirmen b mg’ky 1 2
Mangan Mn mgikg 1 2 Hi
PO-Index - <25 <75
VERUNREINIGUMG
Slizim =i maiky [} @ Pl = = o
Kaliurn K rmgihkg 5 & B
Matrium Ma mgikg 5 12
Wallram w rgiky 13 104
Wasser % <010 =010 CCD-Tupfel
IR-Glykel - negativ niesgathy
Diigsalkraftsioff % 23 24
Biodiesed % 12 14
Rullgehal % 0.4 03
OLZUSTAND
Viskositit bei 40°C mmrs 7357 6839
Wimkoaithl bei 100°C Ll 12.28 1163
WiskosiEtsindex - 165 166
Ohidlation Alem 1 2
Nitration Alem 3 2
Sulfation Adem & 4
IR-Index - 87.80 8743
Schmutziragevermogen % B8 je2i]
ADDITIVE
Kalzium Ca maiky 1758 1726
Magnesium Mg mg'kyg 1 8
Bar B mgka 55 84
Zink Zn mgikg B23 B33
Phosphor P rgiky 713 3
Bariurn Ba mgiky o 0
Medybdin Mo mgiky 15 o5
Schwefel 5 maiky 1623 2085
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BRENGS Beschredung der Prifverdahren und Normen: www.oelcheck.com Neue Probe senden




