
Gesamtbewertung

Hinweis

ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe 1 vorherige Untersuchungen nicht angezeigt

LABORNUMMER  3928629  3928628  3928627  3928626

GESAMTBEWERTUNG

Untersuchungsdatum 01.08.2023 14.07.2022 17.09.2021 30.06.2020

Datum Probenentnahme 28.07.2023 11.07.2022 09.09.2021 26.06.2020

Datum letzter Ölwechsel 11.07.2022 09.09.2021 26.06.2020 21.02.2019

Nachfüllmenge seit Wechsel l 0,5 1 1 1,3

Laufzeit seit Wechsel km 14725 11622 13166 18717

Laufzeit gesamt km 68115 53390 41768 28602

Öl gewechselt Ja Ja Ja Ja

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 20 9 13 23

mg/kgCrChrom 0 0 0 1

mg/kgSnZinn 0 0 0 0

mg/kgAlAluminium 3 2 3 4

mg/kgNiNickel 0 0 0 0

mg/kgCuKupfer 2 2 5 15

mg/kgPbBlei 0 1 0 0

mg/kgMnMangan 1 0 1 2

-PQ-Index < 25 < 25 < 25 < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 6 4 8 15

mg/kgKKalium 0 17 2 0

mg/kgNaNatrium 3 4 0 1

%Wasser < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10

-IR-Glykol negativ negativ negativ negativ

%Ottokraftstoff 1.9 2.4 1.3 0.8

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 66.53 54.05 58.25 59.66

mm²/sViskosität bei 100°C 11.72 10.89 11.55 11.72

-Viskositätsindex 173 198 197 196

A/cmOxidation 9 5 5 7

A/cmNitration 4 2 2 4

A/cmSulfation 0 0 0 0

-IR-Index 85.96 90.77 90.57 87.80

%Schmutztragevermögen 88 93 97 99

-Rußindex 0.2 0.2 0.2 0.2

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1404 1482 1638 1755

mg/kgMgMagnesium 943 8 13 13

mg/kgBBor 155 292 271 230

mg/kgZnZink 961 757 854 873

mg/kgPPhosphor 824 635 693 681

mg/kgBaBarium 0 0 0 0

mg/kgMoMolybdän 74 0 0 2

mg/kgSSchwefel 1842 1412 1622 1779

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Der Kraftstoffanteil ist erhöht, aber noch nicht kritisch. Klären Sie die 
Ursache für den erhöhten Kraftstoffeintrag, um einen weiteren Anstieg zu vermeiden! Die Viskosität ist im Vergleich mit dem Frischöl 
gesunken. Die Viskosität liegt außerhalb der Grenzen der für den angegebenen Öltyp gültigen SAE Viskositätsklasse. Alle übrigen 
ermittelten Daten liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.
Christoph Rößner (CLS)
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Probenbezeichnung Audi RS3 8V 2.5 TFSI 400 PS

Motor

 3928629Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: DAZA

Hersteller: Audi

Probe aus: Benzinmotor

Betrieben mit: Ottokraftstoff

Ölbezeichnung: Shell Helix Ultra 5W-40

Vorher eingesetztes Öl: Shell Helix Ultra Professional AVL 0W-
30

Ölmenge im System: 7.1 l


