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ANWENDUNG EIGENSCHAFTEN & VORTEIL

Motordl mit einer niedrigen High-Temperature-High-Shear-Viskositdt
(HTHS), es eignet sich fir alle PKW-Typen mit Ford EcoBoost
Benzinmotor wie z.B. Fiesta, Focus, C-Max und Grand C-Max, die mit
einem 1.0L, 1.25L, 1.4L und 1.6Ti Benzinmotor ausgeriistet sind und flr
die die Ford Spezifikation WSS-M2C948-B und API SN oder ACEA A1/B1

I

. Exzellente
Treibstoffeffizienz, denn es
Ubertrifft die europdischen
ACEA Standards A1/B1.

gilt. e  Ausgezeichnete
Reduzierung von
Hinweis: Konsultieren Sie immer Ihre Betriebsanleitung in Hinblick auf die Viskositétsklasse und Motorablagerungen und -
die Vorschriften fir Ihr Fahrzeug. VerschleiB3, demzufolge
sorgt es flr ein besseres
SPEZIFIKATIONEN & ZULASSUNGEN* Ansprechen des Motors.
e  Sofortige Schmierung
beim Starten.
Es erfiillt oder iibertrifft e  AuBergewdhnliche
die Anforderungen von: APL SN, ACEA A1/B1 Scherstabilitat zur
Herstellerfreigaben: Ford WSS-M2C948-B optimalen
Schmierfilmdicke bei allen
* Alle technischen Daten sind nur Richtwerte. Temperaturen und

Witterungsverhaltnissen.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE DATEN**

Parameter Methode Einheit Typischer Wert
Aussehen - - B&C

Dichte bei 15°C ASTM D 4052 g/cm? 0,852 e Synthetisch

Viskositdt bei 100°C| ASTM D 445 cSt 7,7

Viskositatsindex ASTM D 2270 - 162

Flammpunkt CI. 0. | ASTM D 92 °C >200

TBN ASTM D 2896 mg KOH/g 8,0

Stockpunkt ASTM D 97 °C <-40

Schaum bei 24°C ASTM D 892 cc/s Spuren/0

** Diese Charakteristiken sind typisch fir die gegenwértige Produktionsweise. Da sich die zukinftige
Produktionsweise an PLI Spezifikationen anzupassen hat, konnten bei diesen Eigenschaften Variationen
auftreten.
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Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Es ist unwahrscheinlich, dass dies Produkt signifikante Gesundheits- und
Sicherheitsrisiken mit sich bringt, wenn es empfehlungsgemdB angewandt
wird. Berlihrung mit der Haut vermeiden. Bei Beriihrung mit der Haut sofort
mit Wasser und Seife abwaschen. Nicht in die Kanalisation, in den Erdboden
oder ins Wasser ablassen.

Mehr Details zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung des
Produkts entnehmen Sie bitte seinem Sicherheitsdatenblatt oder wenden Sie
sich an uns unter: www.pli-petronas.com

Wichtig

Das Wort PETRONAS, das PETRONAS Logo und alle anderen dazugehdrigen hier
benutzten Warenzeichen und/oder Marken sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen von PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd.
("PLISB"), oder von Tochterunternehmen oder verbundenen Holding
Gesellschaften, unter Lizenz sofern nicht anders angegeben. Die PLI Unterlagen
und die darin enthaltenen Informationen betreffen den Stand der Technik zum
Zeitpunkt des Drucks. PLISB macht keine ausdriicklichen oder stillschweigenden
Zusicherungen bzw. Ubernimmt keinerlei Gewahrleistung fir die Genauigkeit
oder die Vollstandigkeit oder den Inhalt der Texte oder eventuell getdtigte
Geschéfte. Die in den PLI Unterlagen stehenden Informationen basieren auf
Standardtests unter Laborbedingungen und sind nur Richtwerte. Nutzern wird
geraten sich zu vergewissern, dass sie die jlingste Version der PLI Unterlagen in
den Handen haben. Es ist Aufgabe des Nutzers die Produkte einzuschdtzen und
sicher zu nutzen, deren Eignung fiir die geplante Anwendung festzustellen und
alle geltenden Gesetze Regelungen einzuhalten, die von den jeweiligen lokalen
Behorden auferlegt werden.

Flr jedes unserer Produkte sind Sicherheitsdatenbldtter erhdltlich, die nur fir
sachdienliche Informationen zur Lagerung, sicheren Handhabung und
Entsorgung konsultiert werden sollten. PLISB selbst oder Tochterunternehmen
oder verbundene Holding Gesellschaften tbernehmen keinerlei Haftung fir
Verluste oder Beschddigungen oder direkte, indirekte, besondere, beispielhafte
oder Folgeschaden oder fiir irgendwelche andere Schaden, weder als Folge
vertraglicher, fahrlassiger oder unerlaubter Handlung, noch in Verbindung mit
oder als Ergebnis einer unsachgeméaBen Verwendung der Materialien und/oder
Informationen oder aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder aus Gefahren, die
mit der Natur des Materials und/oder Informationen untrennbar verbunden sind.
Alle gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Informationen unterliegen
unseren Standardgeschaftsbedingungen. Bitte konsultieren Sie einen unserer
Vertreter vor Ort, wenn Sie weitere Informationen wiinschen.

Kennnummer: 1837
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