
Gesamtbewertung

Achtung
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER     
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 18.08.2023 08.03.2023
Datum Probenentnahme 15.08.2023 02.03.2023
Datum letzter Ölwechsel 10.03.2022 10.03.2022
Nachfüllmenge seit Wechsel - 0
Laufzeit seit Wechsel km 7456 10740
Laufzeit gesamt km 172707 165200
Öl gewechselt Ja Ja
VERSCHLEIß

mg/kgFeEisen 29 39
mg/kgCrChrom 1 2
mg/kgSnZinn 0 0
mg/kgAlAluminium 9 9
mg/kgNiNickel 11 8
mg/kgCuKupfer 4 6
mg/kgPbBlei 0 0
mg/kgMnMangan 0 1

-PQ-Index < 25 < 25
VERUNREINIGUNG

mg/kgSiSilizium 10 9
mg/kgKKalium 3 3
mg/kgNaNatrium 4 2
mg/kgLiLithium 1 -

%Wasser < 0.10 0.12
-IR-Glykol negativ negativ
%Dieselkraftstoff 2.6 5.3
%Biodiesel 0.9 2.7
%Rußgehalt 0.4 0.4

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 78.72 68.49
mm²/sViskosität bei 100°C 13.41 11.96
-Viskositätsindex 174 173
A/cmOxidation 3 2
A/cmNitration 3 3
A/cmSulfation 5 5
%Schmutztragevermögen 98 89

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 855 831
mg/kgMgMagnesium 1037 764
mg/kgBBor 49 65
mg/kgZnZink 1229 1016
mg/kgPPhosphor 1014 825
mg/kgBaBarium 0 0
mg/kgMoMolybdän 41 28
mg/kgSSchwefel 2916 2594

Diagnose der aktuellen Laborwerte
Nickel ist deutlich erhöht. Häufige Ursachen in Motoren sind Verschleiß an der Nockenwelle oder an den Auslassventilen. Alle übrigen 
ermittelten Verschleißwerte liegen innerhalb der zulässigen oder erwarteten Werte. Der Kraftstoffgehalt ist erhöht. Der Trendverlauf 
zeigt jedoch einen leichten Abfall. Sie sollten die weitere Veränderung anhand der nächsten Analyse beobachten. Viskosität und 
Viskositätsindex VI sind typisch für ein Öl der SAE-Klasse 5W-40. Ihren Angaben zufolge wurde das Öl bereits gewechselt.
Christoph Rößner (CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

CCD-Tüpfel

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden
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Probenbezeichnung

 Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: CTBA
Hersteller: Audi
Probe aus: Dieselmotor
Betrieben mit: Dieselkraftstoff
Ölbezeichnung: Ravenol NDT 5W-40
Ölmenge im System: 6.4 l
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ZUSATZTESTE

mgKOH/gBN 8.85 6.76
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Probenbezeichnung
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Maschinentyp: CTBA
Hersteller: Audi
Probe aus: Dieselmotor
Betrieben mit: Dieselkraftstoff
Ölbezeichnung: Ravenol NDT 5W-40
Ölmenge im System: 6.4 l


