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Castrol A 747 
 
 
Castrol A 747  ist ein Hochleistungs- 2- Taktöl auf Ester- und Rizinusbasis, das speziell für 
den Einsatz in Hochleistungs-2-Takt Rennmotoren entwickelt wurde. 
 
Castrol A 747 ist speziell auf die Anforderungen von Hochleistungs-2-Takt Rennmotoren 
zugeschnitten. 
 
Sorgfältig ausgewählte Basiskomponenten verhindern Ringstecken.  
 
Besondere Wirkstoffe halten Motor und Zündkerzen sauber. 
 
Bei Verwendung von Castrol A 747 wird das Hängen des Gasschiebers verhindert, welches 
häufig bei hoher Luftfeuchtigkeit auftritt.  
 
Castrol A 747 ist im Verhältnis bis 1:40 mit Kraftstoff mischbar oder entsprechend den 
Herstellervorschriften.  
 
Castrol A 747 sollte nicht bei Temperaturen unter 0°C gelagert werden. 
 
Castrol A 747  Freigabe : FIA - CIK 2004 
 
Castrol A 747 ist gemäß Abfallschlüssel-Nr. 13 02 02 zu entsorgen. 
 
Chemisch-physikalische Kenndaten: 
 

 Einheit Typische 
Daten 

Prüfmethode 

 SAE Klasse  50  

 Flammpunkt geschl. T °C 230  ISO 2592 

 Dichte bei 15 °C kg/m³ 934  DIN 51757 

 Kin. Viskosität bei 20 °C mm²/s 180  DIN 51562 

 Kin. Viskosität bei 100°C mm²/s 20  DIN 51562 

 Total Base Number (TBN) mg KOH/g 2.5  ISO 3771 

 Viskositätsindex  125  ISO 2909 

 Sulfat-Asche Gew.% 0.2 DIN EN 7 

 
Die Analysendaten stellen Durchschnittswerte dar. 
Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Kenntnisstand und unserer Entwicklung. Änderungen der 
Zusammensetzung zur Verbesserung der Produkte bleiben vorbehalten. 
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