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Wird dieser Schmierstoff nach unseren Empfehlungen und für den Zweck, für den er vorgesehen ist, eingesetzt, so stellt er keine Gefahr dar. 
Ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß der EU-Vorgaben ist auf Anfrage beim Lieferanten erhältlich. 

 

ANWENDUNG 

 
 Speziell für SKYACTIV Diesel Motoren entwickelt 

MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W-30 wird von MAZDA für Dieselmotoren 
mit SKYACTIV Technologie (Mazda CX-5) empfohlen.  
 
 

 Alle Betriebsbedingungen  
Für alle Betriebsbedingungen und Fahrweisen geeignet (Stadtverkehr,  Autobahn 
und Landstraßen). 

 Alle Fahrweisen 
Für alle Fahrweisen bestens geeignet. 
 

Mazda empfiehlt ausschließlich die Verwendung des Mazda Original Oils, um die Eigenschaften der 
SKYACTIV-Technologie perfekt zu nutzen. 

 

EIGENSCHAFTEN 

 

 Hoher Verschleißschutz  
Dank des hohen Anteils an Verschleißschutz-Additiven bietet MAZDA ORIGINAL 
OIL SUPRA DPF 0W-30 eine besonders lange Lebensdauer des Motors. 
 

 Umweltschutz  
Die hohe Dünnflüssigkeit bei niedrigen Temperaturen und optimierte 
Reibeigenschafen ermöglichen einen leichten Kaltstart und maximale Einsparung 

MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W-30
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des Kraftstoffverbrauchs. Damit werden CO2-Emissionen reduziert und die Umwelt 
besser geschützt. 
 
 
 
 
 

SPEZIFIKATIONEN 

 

 MAZDA ORIGINAL OIL SUPRA DPF 0W-30 wurde von MAZDA getestet und für den SKYACTIV 
Dieselmotor freigegeben.  
 

 

KENNWERTE 

 

Dichte bei 15 °C  846 kg/m³ 

Kinematische Viskosität bei 40 °C  44,8 mm²/s 

Kinematische Viskosität bei 100 °C  9,7 mm²/s 

Viskositätsindex 208 

Pourpoint -50 °C 

Flammpunkt (COC)  224 °C 

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.) 

 


