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SP Gear 1041

Beschreibung
SP Gear 1041 ist ein halbsynthetisches Spezialgetriebedl fiir Mercedes Benz-Schaltgetriebe.

Dank der sorgfaltig ausgewdhlten synthetischen Grunddle und Spezialadditive gewdhrleistet das Produkt optimale Schmierung und
hervorragendes Schaltverhalten.

Anwendung

SP Gear 1041 ist ein Spezialgetriebedl flir Getriebe von Mercedes-Benz, fir die die Spezifikation MB 235.10 gefordert wird. Die
Verwendung von SP Gear 1041 ist bei verschiedenen PKWs und Vans von Mercedes-Benz zwingend vorgeschrieben. Zur korrekten
Anwendung siehe Kroon-0Oil Datenbank ,Produktberatung®.

Spezifikationen

MB 235.10 (level)

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/I 0,861
Viskositat 40 °C, mmz2/s 37,30
Viskositat 100 °C, mmz2/s 7,35
Flammpunkt PM, °C 210

Verfiigbare Packungen

[

31222 56304 31109 31305
1 L Flasche 20 L Eimer 60 L Fass 208 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser erméglichen, sich iber die Eigenschaften und méglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese
Ubersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit gréBter Sorgfalt erstellt wurde, (ibernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung fiir Schaden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser
Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten fur alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgtltige
Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung kénnen sich die darin
enthaltenen Informationen ohne Vorankiindigung &ndern.
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